PRODUKTDATENBLATT LEUCHTE HEGATRON(@

gemdnB EU-Verordnung Nr. 874/2012

Artikel-Nr.: MT70143-2

UNTA Slim M LED Unterbauleuchte (inkl. PIR-Sensor)
MEGATRON LED Unterbauleuchte /
457 mm 8W/840 (WeiB)

EAN-Code: 4020856701438
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Allgemeine Eigenschaften Elektrische Kenndaten
Leuchtmittel mitgeliefert? .................ccooeieiinn. Ja SPANNUNE ..o 220-240V
Leuchtmittel austauschbar?............................. Nein Betriebsfrequenz..............ocooiiiiii. 50-60 Hz
Betriebstemperaturbereich ............... -30 bis +45° C Leistungsaufnahme.............cccccoovviiinineenen, 8,0W
Bemessungslebensdauer ........................... 15.000 h Bemessungsleistungsaufnahme.................... 8,0W
Drenbar . ... Nein Elektrischer Leistungsfaktor.......................... A>0,5
Schwenkbar........cccccoooviiiiiiiiii Nein Dimmbar? .......... Beriihrungloses Dimmen (Sensor)
ANSChIUSSArt . ..o L/N Lichtausbeute.............oooovviiiiiiiiii 75 Im/W
Material.......cooovvviiiiiiiiiiiiein, ABS/Polycarbonat
Lichttechnische Eigenschaften
Farbkennung ...........ccoooviiiiiiiiiiii e 840
Lichtfarbe .........ocooiiiiii Neutralweild
Farbtemperatur ...........ccoccoiiiiiiiiiii 4000 K
Farbwiedergabe .................ccccooiiiiiiiii Ra 80
Nennlichtstrom .............cccooiiiiiiii, 600 Im
Produktabmessungen Bemessungsnutzlichtstrom........................ 600 Im
LANGE ..o 457 mm Nomineller Halbwertswinkel .............................. k.A
Breite. ..o 100 mm Bemessungshalbwertswinkel.............................. k.A
HONE ..o, 7 mm Lichtstromerhalt® ..............ccocooiiiiiiii 70%
Gewicht ... 313 g Farbkonsistenz SDCM .........ccccoovvvvviiiiiiiieeeee, <6
1

am Ende der Nennlebensdauer

Die Eigenschaften gelten fUr die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen. © Marz 2013
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen! IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mbH
Technische Daten k&nnen ohne VorankUndigung gedndert werden. Irtimer vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
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Farbspekirum

Hinweise und Empfehlungen

Zubehor

Berihrungsloses Dimmen und Schalten:

Die Leuchte kann ohne Beriihrung tiber den PIR-Sensor EIN und AUSgeschaltet sowie gedimmt
werden!

Inklusive PIR-Sensor

Inklusive 1,8m AnschlufRkabel

AnschluBkabel mit Stecker ca. 1,8m
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Cable with EU-pth ca. 1,8m

Empfehlung fiir die Entsorgung der Leuchte

http://www.megatron-licht.eu

Schutzart

IP20 fiir den Innenbereich geeignet

Schutzklasse

Klasse 2

Die Eigenschaften gelten fir die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen. © Marz 2013
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