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P R O D U K T D A T E N B L A T T  L E U C H T E  

Artikel-Nr.: MT76352 

 

Einbauleuchte 

MEGATRON PLANEX LED Einbauleuchte GX53  

EAN-Code: 4020856763528 

 

 

 

 

 

 

Allgemeine Eigenschaften 

Leuchtmittel mitgeliefert? ....................................Ja 

Leuchtmittel austauschbar? ..................................Ja  

Betriebstemperaturbereich ............... -10 bis +40° C 

Bemessungslebensdauer ............................ 15000 h  

Drehbar ............................................................ Nein 

Schwenkbar ...................................................... Nein 

Anschlussart ................................................. L/N/PE 

Material ............................................. Kunststoff/PC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktabmessungen 

Bohrlochdurchmesser .................................. 90 mm 

Durchmesser .............................................. 104 mm 

Höhe ............................................................. 34 mm 

Gewicht ........................................................... 171 g 

 

 

 

 

Elektrische Kenndaten 

Spannung ................................................ 220-240 V 

Betriebsfrequenz........................................ 50-60 Hz 

Leistungsaufnahme ........................................... 5 W 

Bemessungsleistungsaufnahme........................ 5 W 

Elektrischer Leistungsfaktor ............................. λ 0,5 

Dimmbar? ........................................................ Nein 

Anlaufzeit1 ................................................. < 45 Sek. 

Quecksilbergehalt2 ........................................... 2 mg 

Indikation Lampentyp .............................. LED GX53   

Lichtausbeute ............................................. 40 lm/W 

 

 

Lichttechnische Eigenschaften 

Beispiel MM27982 

Farbkennung ...................................................... 827 

Lichtfarbe ............................................... Warmweiß 

Farbtemperatur ............................................ 2700 K 

Farbwiedergabe .............................................. Ra 82 

Nennlichtstrom ............................................. 360 lm 

Bemessungsnutzlichtstrom ........................... 360 lm 

Lichtstromerhalt3 ............................................. 90 % 

Farbkonsistenz SDCM ......................................... ≤ 6 

 
1 bis zum Erreichen von 60 % Lichtstrom 
2 gebunden als Amalgam 
3 am Ende der Nennlebensdauer
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P R O D U K T D A T E N B L A T T  L E U C H T E  

 

Abmessungsskizze 

 

 
 

 

Empfohlene Leuchtmittel 

MM27692, MM27694, MM27782, MM27784, MM27882, MM27982, MM27984. 

 

Hinweise und Empfehlungen 

Zubehör 

Inklusive Leuchtmittel MM71112, Lampenfassung und 0,3m Kabel. 

Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte 

http://www.megatron-licht.eu 

Schutzart 

IP20/IP23 und für den Innenbereich geeignet 

Schutzklasse 

Klasse 2 

 

 


